SHARR 


取扱説明書 


デジタル八イビジヨン レコーダー 


ディーブイ エイチアールディー 

お名 DV - HRD 3 

ディーブイ エイチアールディー 

お名 DV - HRD 30 

ディーブイ エイチアールディー 

形名 DV - HRD 300 


1•接続•準備編 


はじめにお読みください。 

操作については別冊の取扱説明書 


巨.操作編 I をご覧ください。 




本体イラストは、 DV - HRD 3 日日を例に記載しています。 


はじめに 

本機の付属品や、本機を 
正しくお使いいただくた 
めの注意事項について説 
明しています。 



接続-準備 


接続の予備知識、アンテ 
ナ•テレビ•外部機器と 
の接続のしかた、リモコ 
ンの準備について説明し 
ています。 


設定 

時計合わせ、初期設定、 
接続設定、チャンネル設 
定など、本機をお使いに 
なる前に必要な設定につ 
いて説明しています。 


こんなとをは 

困ったときに確認する項 
目を説明しています。 


[ft 離 [fl 帽歴 

皿 SPATIALIZER ® 

DIGITAL 1 N-2-2 - IdicitaloutI 

Harm Gw 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE G コードは、ジェムスター社の登録商標です。 


お買いあげいたださ、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


• ご使用の前に、巧全にお使いいただくために」を必ずお読みください。 （7 ぺージ） 

• この取扱説明書および、別冊の取扱説明書 12 .操作編 I は、保証書とともに、いつでも見ることができ 
る所に必ず保存してください。 

• 製造番号は、品質管理上重要なものですか！5、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入され 
ている製造番号とび一致しているか、お確かめください。 


• お客様登録のご案内 

お買い上げいただきました製品につきましては r お客様登録」をお願いいたします。詳しくは、 
裏表紙をご覧ください。 




































最初にお読み < ださい 11111111111111111111111111111111 


取扱説明劃ホ2冊あります。取扱説明書に記載してある い.接続•準備編 I は本書を指します。 

|2.操作編 I は別冊の取扱説明書 （2 .操作編）を指します。 

最初に本書 h .接続.準備編 J をお読みになってか5 [2. 操作編 I をお読みください。 

※取扱説明書では、「デジタル A イビジョンレコーダー DV - HRD 3/ DV - HRD 30/ DV - HRD 300」を「本機」 
と表現していまず。 

※取扱説明書に掲載しているイラストは、 DV - HRD 300を例にしてし、まず。また、説明のため簡略化し 
ていますので、実際のものとは多少異なる場含びありまず。 

《 DV - HRD 3 は、 HDMI 端子を装備しておりません。 


I .接続 • 準備編には、 本機の接続ち 法と、 最初に必要な設定を説明しています。 


〇 


箱に入っているものを確認ずる 
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テレビや他の機器を接続ずる 

• アンテナ、テレビ、ビデオ機器、 

アナ□グ BS / CS チユーナー、 CATV ボ 
ックス、オーディオ機器などと接続する 

電話回線に接続ずる 



1已〜41ぺージ 



〇 


巧期設定/接続設定を行う 


接続 （15 〜41ぺージ）とリモコンの 
準備、本機の準備 （42 〜43ぺージ） 
が終わった!5、必ず先に「初期設定」 
(45 ページ）と r 接続設定」 （46 〜 
51ページ）を行ってください。 


な 


その他の設定をずる 

• 時計を合わせる 
• Uf コンの設定をする 

• 地上アナ□グ放送/ BS ， 110度 CS 
デジタル放送/地上デジタル放送の 
チヤンネルを設定ずる 



44〜已1ぺージ 


52-103 ぺ一う 










































































使いかた一 42 ぺージ 


〔映像-音声コード(約1 m 20 cm ) x 1本 



D 映像ケースレ(約1 m 日 0 cm ) X 1本 


コンポーネントビデオコード （ D - D ) 


取扱説明書 |1.接続•準編 I (本書) 
取扱説明書(別冊） 
接続•操作早見ガイド 




S 映像入力端テ付さテレビと接続するとさは、市販の S 
映像コードをお使いください。 




I コンポーネント入力端テ付さテレビと接続するときは、 
市販のコンポーネントビデオコード ( D -3 ピン)をお使い 
ください。 

// 





HDMI 入力端テ付さテレビと接続するときは、市販の 
HDMI ケーブルをお使いください。 


〇 


// 


む 


巨- CAS 力ード XI 枚 


使いかた一70ぺージ 



( B - CAS 力ードューヴー登録はびき、 B - CAS 力ード 
使用許諾契約約款付さ） 

〔 電源コード(約 2 m )/ AC アダプタ ) 

使いかた一43ぺージ 



電話線 ( lOm ) xl 本、モジュラー分配器 XI 個） 

使いかた一41ページ 




保証書 


本機の保証書は、本機の捆包箱に貼り付けています。 


I 付属品 川川 111111111 川 111111111 川 111111111 川 111111111111 

•箱を開けて、本機とつぎの付属品び揃っているか確認してください。 

• 目- CAS カードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。 

開封前に必ず契約約款をよくお読みください。 

f \ 

( リモコン X 1個、単4お乾電池 X 2 個 ) ( アンテナケーブル(約 lm 20 cm ) (両側 F 接检ケーブル) X 2 本） 


智 I の I 

③0①遗|爲聲， 

_@風①⑩ Ig " 思 

if ①ミ®四一畳 





付属品 

最初にお読みください 
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はじめに 


最初にお読みください . 2 

が Ih ロロ . 3 

ち< じ . 4 


本機の取り扱いに関するご注意とお知5せ6 


安全にお使いいただくために . 7 

使用上のご注意 . 12 


接続♦準備 


接続の予備知識 . 15 

各入出力端子とおちに接続する機器 ........ 16 

アンテナや AV 機器を接続する手順 . 18 

アンテナ線を接続する . 19 

• 基本的な接続 

(地上アナ□グ放送を見る-録画する）] 9 
• 基本的な接続(地上デジタル放送を見る-録画 

する） . 20 

-地上デジタル放送だけを見る-録画する 

. 20 

- VHF / UHF 放送と地上デジタル放送を見 

る*録画する . 21 

•基本的な接続 (BS •]] 日度 CS デジタル 

放送を見る-録画する） . 22 

-壁のアンテナ端テび BS • VHF / UHF 混 

合の場合 . 22 

-地上アナ□グ放送、地上デジタル放送と目 S - 
110度 CS デジタル放送を見る•録画する ...23 
映像-音声端子と接続機器 . 24 


テレビと接続する . 26 

• D 映像入力端テ付さテレビと 
接続するとさ . 26 

• コンポーネント映像(色差)入力端テ付さ 
テレビと接続するとさ . 27 

• S 映像コード(市販品)で接続するとさ/映像 • 

音声コード(付属品)で接続するとさ . 28 

• HDMI 端テ付さのテレビと接続するとさ 

( DV - HRD 300/ DV - HRD 30). 29 

• ディスプレイとチューナーび別々に 

なったテレビと接続するとさ . 30 

ビデオデッキとの接続(ビデオテープの内容を 

録画する） . 32 

アナ□グ BS / CS チューナーとの接続 ...... 34 

CATV ボックスとの接続 . 36 

才ーディオ機器との接続 . 38 

電話回線に接続する . 40 

リモコンと本機の準備 . 42 

• Uf コンに乾電池を入れる . 42 

• U モコンの操作範囲 . 42 

• AC アダプタを接続する . 43 

• 電源を入れる/切る . 43 
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はじめてお使いになるときの設定 . 44 

初期設定をする(タイムシフト設定）45 
接続設定をする(かんたん接続設定）…..…46 

•八イビジョン対応テレビと接続したとさ 

の設定をする . 46 

• 通常のテレビと接続したとさの設定を 

する . 48 

• HDMI 端テ付さテレビと接続したとさの設定 
をする ( DV - HRD 300/ DV - HRD 30)..... 50 
• オーディオ機器と接続したとさの設定 
をする . 己] 

時計を合わせる(日付-時刻設定） . 52 

本機のリモコンでテレビを操作する(メーカー 

指定） . 54 

リモコン番号を設定する . 55 

VHF / UHF のチャンネル設定(地上アナ□グ 
放送） . 56 

• 受信チャンネル設定のすすめかた ....... 56 

• 地域番号で自動設定する . 57 

• 一局ずつ手動で設定する . 58 

• 「個別設定」で設定したチャンネルを、 

G コード®で予約するとさは . 61 

地域番号早見表/一覧表 . 62 

• 地域番号早見表 . 62 

• 地域番号一覧表 . 63 

地上 、 BS • 110度 CS デジタル放送を視聴 
するための準備 . 67 

• デジタル放送のチャンネル設定の手順.. .67 
•地上、巳 S •]] 日度 CS デジタル放送を見 

るためには . 68 

• 巳- CAS 力ードについて . 70 


•巳 S •]] 日度 CS 共用アンテナの設定.. 72 

• アンテナ*信号テストをする . 73 

• 電話回線の設定 . 74 

• 電話会社設定 . 77 

• 地域と郵便番号を設定する . 78 

地上デジタル放送を視聴するための準備79 

• 地上デジタル放送のチャンネル設定 

について . 79 

• 地上デジタル放送のチャンネル設定 

の手順 . 80 

• 地上デジタルチャンネルを自動設定 

する . 81 

• アンテナ-信号テストをする . 82 

• 地上デジタル放送の番組表取得設定 

をする . 83 

• 地上デジタル放送の電子番組表 ( EPG ) 

情報を取得する . 84 

リモコンに登録されているチャンネルを確認 
する旧 S • 110度 CS デジタル放送) ……I 85 

• チャンネルボタンに巳 S •]] 日度 CS チャ 
ンネルを追加登録する . 86 

リモコンに登録されているチャンネルを確認 
する(地上デジタル放送） . 87 

•チャンネ>1レを追加設定する . 91 

ソフトウ I ア丰ーボードについて . 92 

•文字を入力する . 94 

プ□バイダ設定を行う . 96 

LAN 設定を行う . 98 

• LAN 設定を行ラ . 99 

•優先利用回線設定 . 102 


こぶ脈きは 




はじめに 


ら< じ 


故障かな？と思った5 

用語の解説 . 

さ < いん . 


104 

106 

107 
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本機の巧り扱いに関ずるごを意とお知 S せ/// 


設置時のお願い 

• 本体後面にあるフアンや通風孔をふさがないで<ださい。フアンや 
通風孔をふさぐと放熱の巧げとなり、故障の原因となります。 

使用時のお知5せ 

• 本機をご使用中、使用環境によっては本体（キャビネット）の温度び若干高くなりまずび故障ではありません。 就、 
してお使いください。 

• r 設置調整」の「アンテナ設定」で「電源•受信強度表示」の BS - CS アンテナ電源を「入」に設定している場 
合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。 

•「使用上のご注意」 （12 〜14ページ）もご覧ください。 



アナ□グ放送か S デジタル放送への巧巧について 

• デジタル放送への移行スケジュール 

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の兰大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でち、 
2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順 
次拡大される予定です。地上アナ□グ放送は2011年7月に、巨 S アナ□グ放送は2011年までに終了すること 
が、国の方針として決定されています。 

•アナ□グ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画ずるには 

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジ 
タル放送を録画していただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録 
画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングがでさない場合 
があります。 


本機の電源について 

•衛星か5の情報を A — ドディスク （ HDD ) に取り込むため、電源プラグは差し込んだままにしてください。 
•移動などで電源プラグを巧く場合は、八ードディスク （ HDD ) 保護のため、電源を切った状態（本体の電源ボ 
タンの待機ランプがホ色点！打）で行ってください。 

• 電源を入れると冷却のためフアンが回転します。 

•電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電か5の復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整の 
ため数十秒程度は動作しない場合があります。 

• 電源を切っていても次のような場合は内部の電源が入っているため通信中ランプが点!打し、冷却フアンが回転 
します。 

-「スタートメニュー」 一 r 各種設定」一 r 視聴•再生設定」一「チャンネル設定」一 r 地上デジタルチャンネ 
ル設定」で「番組表取得設定」が「する」に設定されているときは、電源を切ると番組表データを取得するた 
め約30分本体内部の電源が入った状態となります。 

- B - CAS 力ードに記録される契約状況•番組購入データは、定期的に電話回線を通じ、（株） B - CAS へ自動送 
信されます。 

電源を切っていても番組購入情報の送受信中などのときは、本体内部の電源が入った状態となります。 

-本機が B - CAS 力ードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。 










まをにお使いいただぐために 111111111111111111111 

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いを 
することによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお 
守りください。 



図記号の意味 


A 0 


〇 


気をつける必要がある 
ことを表しています。 


してはいけないことを 
表しています。 


しなければならない 
ことを表しています。 



煙が出ている、変なにおいや音がずるなどの 
異常状態のときは電源プラグを抜く 

• 異常状態のまま使用すると、乂災•感電の原因となりま 
す。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を 
依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶 
対おやめください。 


論を 


lOGa 


電源プラグ 
を抜く 

本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器 
本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから 
抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると乂 
災•感電の原因となります。 



を 

電源プラグ 
を抜く 


内部に物や水などを入れない 

• 本機の開□部(通風孔やディスクトレイ開閉□など)から 
内部に金属類や燃えやすいちのなどを差し込んだり、落 
とし込んだりしないでください。乂災•感電の原因となり 
ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

0 

禁止 

異物や水び本機の内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 
使用すると乂災•感電の原因となります。 




を 

電源プラグ 
を抜く 


不安定な場所に置かない 

• ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か 
ないでください。落ちたり、倒れたりして、けびの原因と 
なります。 



0 

禁止 


本機の上には巧びん、水などの入った容器を 
置かない 

• 水びこぼれたり、中に入った場合、乂災•感電の原因とな 
ります。 




水めれ禁止 

水を入れたり、めらしたりしないでください。乂災•感電 
の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は 
特にごを意ください。 



水めれ禁止 


風呂、シャワー室では使用しないでください。乂災•感電 
の原因となります。 



0 


風呂、シャワー室 
での使用禁止 


表示された電源電圧で使用ずる 

• 表示された電源電圧(交流1日0ボルト) iU 外で使用する 
と、乂災•感電の原因となります。 


〇 

10 0 V 使用 



安全にお使いいただくために 
本機の取り扱いに関するご注意とお知5せ 
































































A 江局 


雷が鳴り出した！5アンテナ線や電源プラグに 
は触れない 


感電の原因となります。 





貪 、接触禁止 


丰ャビネットは絶巧に開けない 

• 感電の原因となります。内部の点検•調整•修理は販売店 
にご依頼ください。 


致 


直 …1; 6 简© 6-;-叫 


⑩ 

分解禁止 


• 本機を分解したり改造したりしないでください。発熱•発 
乂 •感電•けがの原因となります。またレーヴー光び目に 
当たると視力障害を起こす原因となります。 



® 0 

分解禁止禁止 


電源コードを破損ずるようなことはしない 


• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に脚ブ'たり、ね 
じったり、弓 I っ張ったり、加熱したりしないでください。電 
源コードび破損して乂災•感電の原因となります。 

0 

禁止 



• 電源コードび傷んだら（お線の露出、断線など)販売店に 
交換をご依頼ください。そのまま使用すると乂災•感電 


の原因となります。 



〇 


交換を依頼する 
電源コードの上に重いちのをのせたり、コードび本機の 
下敷きにならないようにしてください。コードに傷びつ 
いて、乂災•感電の原因となります。コードの上を敷物な 
どで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてし 
まうことびあります。 



0 

禁止 


電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物 
が付着してしぶ場合は乾いた巧で取り除く 


• そのままで使用すると乂 
災•感電の原因となりま 
す。 



本機の通風孔をふさがない 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、乂災の原因となること 
びあります。次のような使いかたはしないでください。 

• 本機を押し入れ、専用のラック(外の本箱など風通しの 
悪い狭い所に押し込む。 

• テーブルク□スを掛けたり、じゆうたんや、布団の上に置 

く。 


• あお向けや横倒し、逆さまにする。（動作姿勢水平) 



重いものを置かない 

• 本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 
けがの原因となることびあります。特に、ルさなお子様 
のいるご家庭ではご注意ください。 



I - 皆の ◎ た-.;勺—■■幻 


0 

禁止 


• 本機の上に重いものを置かないでください。バランスび 
くずれて倒れたり、落下して、けびの原因となることびあ 
ります。 



油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置 
かない 

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるような 
場所に置かないでください。乂災•感電の原因となるこ 
とびあります。 



0 

禁止 


8 























































冷気が直接吹さ付ける所や極端に寒い所に 
は置かない 

• つゆびつさ、漏電、焼損、故障や事故の原因となることび 
あります。 



A 


注意 


直射日光の当たる場所や温度の高い場所に 
置かない 

• 内部の温度び上がり、乂災•感電の原因となることびあり 
よ9 〇 



0 

禁止 


電源コードを熱器具に近づけない 

• コードの被覆び溶けて、乂災•感電の原因となることびあ 


ります。 


r — . よ o OQ U ; 气 — !!.-1 く I 



0 

禁止 


移動させるときは必ず接続コードを外ず 

• 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コー 
ドなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なつ 
てください。接続したまま持ち運ぶとコードび傷つさ、乂 
災•感電の原因となることびあります。 

またディスクは取り出しておいてください。 


を 

電源プラグ 
を抜く 


移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでくださ 
し、けびや故障の原因となることびあります。 


0 


禁止 


お手入れのときは電源プラグを抜く 

• 安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なって 
ください。感電の原因となることびあります。 


し" T " •画：; 

——^ 


lOGf 


子 


运 

電源プラグ 
を抜く 


テレビ、オーディオ機器などに接続ずるとき 
は、本機の電源プラグを電源コンセントか！5 
抜< 

• 電源を入れたまま接続すると、感電やけびの原因となる 
ことびあります。 



を 

電源プラグ 
を抜く 


電源プラグを抜くときは電源コードを弓 I っ張 
5ない 

• コードび傷つさ、乂災•感電の原因となることびありま 
す。必ず電源プラグを持って抜いてください。 



0 

禁止 


めれた手で電源プラグを抜き差ししない 

• 感電の原因となることびあります。 





めれ手禁止 


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差 
し込む 

• 差し込みび不完全なときは、発熱したり、ほこりび付着し 
て乂災の原因となることびあります。 

• 金属の部分に而れると感電の原因となることびあります。 



〇 


確実に差し込む 


電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみ 
があるときはコンセントに接続しない 

• 発熱して火災の原因となることびあります。販売店や蕾 
気工事店にコンセントの交換を依頼してください。 



0 

禁止 


ディスクトレイに指を挟まれないようにを意 
ずる 

• ルさなお子さまびディスクトレイ開閉□に、手を入れない 
ようご注意ください。けがの原因となることびあります。 



A 

指のケガに注意 


はじめに 


{女全にお使いいただくためにつづき 
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ひび割れ、変お、または接着剤などで補修し 
たディスクは使用しない 


• 飛び散ってけびの原因となることびあります。 



長時間、音が歪んだ状態で使わない 


• スピーカーび発熱し、乂災の原因となることびあります。 



電源を入れる前にはテレビやアンプの音量 
を最小にずる 


• 突然大さな音び出て聴力障害などの原因となることび 


あります。 



旅行などで長時間ご使用にな！5ないときは 
電源プラグを抜< 

• 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さし、乂災の原因となることびあります。 



3年に一度 <5いは本機内部の清掃を販売 
店に依頼ずる 

• 本機の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしな 
いと乂災や故障の原因となることびあります。特に、湿 
気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。 
なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談く 
ださい。 


A 

注意 


タコ足配線をしない 

• 感電•乂災の原因となることびあります。 



0 

禁止 


アンテナエ事には巧術と経験が必要でずの 
で、電気工事店などにご相談ください 

• 送配電線から離れたところに設置してください。アンテ 
ナび倒れた場合、感電の原因となることびあります。 
アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付 
け設置してください。 



@重要） 

• お客さままたは第兰者びこの製品の使用誤り、使用中に生じ 
た故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任び認められる場合を 
除さ、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了 
承ください。 
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電池についての安全上のご注意 

液もれ•破裂•発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。 


電池は幼児の手の届 < 所に置かない 

• 電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 
危険です。飲み込んだ恐れびあるとさは、ただちに医師 
と相談してください。 


電池はプラス®とマイナス©の向きに注意 
し、機器の表示どおり正しく入れる 

• 間違えると電池の破れつ • 液もれにより、乂災 • けびや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 



0 

禁止 


©: 

0t 


50 

:© 


〇 


表示どおりに入れる 


電池の液が漏れたときは素手でさわ！5ない 

• 電池の液び目に入ったとさは、失明の恐れびありますの 
で、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに 
医師の治療を受けてください。 

• 皮膚やあ類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れ 
びありますので、すぐにきれいな水で洗い流してくださ 
し、皮膚の炎症など障害の症状びあるとさは、医師に相 
談してください。 


指定 m 外の電池を使わない。新しい電池と 
ちい電池または種類の違う電池を混ぜて使 
わない 

• 電池の破れつ•液もれにより、乂災•けびや周囲を巧損す 
る原因となることびあります。 



0 

禁止 



0 

禁止 


電池は乂や水の中に投入したり、加熱，分解， 
改造•ショートしない。乾電池は巧電しない 

• 電池の破れつ•液もれにより、乂災•けびや周囲を巧損す 
る原因となることびあります。 

X 


電池を使い切ったときや、長時間使わないと 
をは、電池を取り出ず 

• 電池を入れたままにしておくと、過放電により液びもれ 
故障、乂災•けびや周囲を巧損する原因となることびあり 
ふ 〇 



0 

禁止 



〇 


電池を取り出す 


はじめに 


安全にお使いいただくためにつづき 
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必ずお読みくだをい 


重要 

■大切な録画の場合は . 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。 

大切な映像は八ードディスク （HDD) に録画したままではなく、 DVD(DVD-RW/-R) 
にダビング保存しておくことをおすすめします。 

■録画(録音)内容の . 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録 

補償はできません 画-録音されなかった場合の録画-録音内容の補償については、ご容赦ください。 

■著作権について . あなたが録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権 

利者に無断で使用でさません。また、著作権保護のための信号が記録されている放 
送番組の録画-録音はでさません。 

■ 録画防止機能について ..... 本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権などによって複製を制 

限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することがでをません。 

■保証について . 本機を分解しますと、保証が無効になります。 


-お客さままたは第兰者びこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害 
については、法令上賠償責任び認められる場合を除さ、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 



高温の場所で使用しないで<ださい 


ほこ0や煙を避けて<だをい 



• 窓を閉めさった自動車の中など異常に温度が高くな 
る場所に放置すると、キャビネットが変おしたり、故障 
の原因となることがあります。本機およびディスクの 
周囲が高温状態にならないよう十分ご注意くださし、。 


• 不安定な場所や振動の多い場所やほこり•タバコの 
煙の多い場所には置かないでください。故障や事故 
の原因になります。 



• 発熱する機器の上には本機を置かないでください。 
• 直射曰光が当たる場所や熱器具の近くに置かない 
でください。キャビネットや部品に悪い影響を与え 
ますのでご注意ください。 



本体衡面のファンや通風? L をふをがないで < だをい 

• 本体を設置する勵ま、本体後面のファンや通風孔を 
ふさがないでください。放熱を巧げ、故障の原因と 
なります。特にテレビ台や AV ラック等に収納して設 
置するとさはご注意ください。 

• 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用し 
たり本機を巧などでくるんで使用しないでくださ 
し、。放熱を巧げ、故障の原因となります。 

V 


設置ずるとをは水平に置いて<ださい 

• 立てて置いたり、逆さまにするなどしたとさは故障 
の原因となります。 


本機の上には物を柔せないでください 

• 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してくだ 
さい。 

• 本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズ 
が出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変 
形するなど故障の原因となります。 



取扱いはていねいに 

• 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでく 
ださい。故障の原因となります。持ち運びや移動の 
際にもご注意ください。 


引っ越しや輸送のときは 

• ディスクを取り出してから姻包してください。 

また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取 
り出してから、電源を切ってください。 
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結露（つゆつき）について 

•本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだと 
きや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、 
本機の表面や内部に結露が起こることがあります。 
結露が起さたとさは、結露がなくなるまで電源を入 
れずに放置してください。そのままご使用になると 
故障の原因になります。 

キャビネットのお手入れについて 

• キャビネットの表面はプラスチックが多く使われてい 
ます。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変 
質したり、塗斜がはげることがありますので避けてく 
ださい。 



•キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたり 
しないでください。また、ゴムやビニール製品•合成 
皮革などを長時間接触させたままにしないでくださ 
し、。塗料がはげるなどの原因となります。 

• ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャ 
ビネットの変色や傷の原因となることがあります。 

• キャビネットや操作ノ くネル部分の巧れはネルなど柔 
らかい巧で軽くふき取ってください。巧れがひどい 
ときは水でうすめた中性洗剤にひたした巧をよく 
絞ってふき取り、乾いた巧でからぶきしてくださし、。 
強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげ 
る場合があります。目立たない場所で試してから、お 
手入れすることをおすすめします。 


電磁液巧害について 

• 本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電 
磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れ 
たり、雑音が発生することがあります。 



アンテナにごいて 

• 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自 
動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインな 
どから離れた場所に立ててください。 

万ーアンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐた 
めにも有効です。 

• アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないで 
ください。映像が不安定になる原因となりますので 
ご注意ください。目 s’CS アンテナ用のケーブルは、 
必ず専用品を使用してください。 

• アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交 
換することを/こ\がけてください。美しい映像でご覧 
になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさら 
されるところでは、アンテナが傷みやすくなります。 
映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談く 
ださい。 


次ぺージへつづく 



はじめに 


使用上のご注意 
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戸 八ードディスク （ HDD ) について 

• 本機は、ノ ハードディスク （ HDD ) に番組を記録します。八一 
ドディスク （ HDD ) には衝撃や振動、ほこりからデータを守 
るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデー 
夕を失ってしまうことのないよラ、つざの点に特にご注意く 
ださい。 

• 衝撃を与えないでください。 

• 振動する場所や不安定な場所では使用しないでくださし、。 

• 電源を入れたまま本機を動かさないでください。 

• 録画中や再生中は、電源プラグをコンセントから抜いた 
りしないでください。電源を「切」にしてから電源プラグ 
をコンセントから抜さ差ししてください。 

• 急激な温度変化（毎時1ぴ CIU 上の変化）のある場所で 
は使用しないでください。 

• 寒い場所（日で！;>1下）や極端に暑い場所 （3 日で(上）で 
の使用は、故障の原因となります。 

• 寒いところから暖かい部屋に持ちこんで使用する場合 
は、しば！5く放置してからお使いください。 

-極端に寒い場所で本機を使用するとをは、 A — ドディ 
スク保護のため（暖機のため）に八ードディスクの準 
備が必要です。電源を入れてから使用でさるまで、し 
ばら<時間がかかります。 

A - ドディスクの保護のため、使用温度範囲内でのご 
使用をお願いいたします。 

• 万が一何らかの原因で八ードディスク （ HDD ) が故障した 
場を、ご自分で交換することはできません。本機を分解し 
ますと、保証が無効になります。お早めにお買い上げの販 
売店、またはもよりのシャープ修理相談センター 
侣.操作編」 188 ページ）にご連絡ください。なお、データが 
消失した場合、または録画•録音されなかった場合のデー 
夕内容の補償については、ご容赦ください。 



接続機器について 

• 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されて 
いる r 使用上のご注意」もよくご覧ください。 


節電について 

• 使い終わった後は電源を切り、節電に/こ、掛けましょう。また 
旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため電 
源プラグをコンセントから抜いておきましよラ。 



長期聞ご使用にな S ないとを 

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります 
ので、ときどさ電源を入れて作動させてください。 

B-CAS カードは於要なときだけ巧き是しずる 

• 必要 m 外に巧さ差しすると故障の原因となることがあります。 

• 巨- CAS カードの中にはに（集積回路）が内蔵されていま 
す。折り脚ブたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れな 
いよラご注意ください。 

• 本機に差し込むときは r 逆差し么み」や r 裏差し么み」とな 
らないよラ、方向に注意して差し込んでください。 

国かでは使用でをません 

• 本機が使用でさるのは曰本国内だけです。外国では放送 
方式、電源電圧が異なりますので使用でさません。 

This product is desi 呂 ned for 
use in Japan only and cannot 
be used in any other country. 

_ ノ 



著作権について 

• あなたが録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。 

• この製品は、マク□ヴィジョン社が保有する日本特許第192己090号および第2881432号の特許技術のライセ 
ンス供与により製造されたものであり、この製品での使用は一部のプ□グラム配信に限定されています。 

•本機には、マク□ヴィジョン社および他の権利所有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護さ 
れた、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマク□ヴィジョン社の許可が必要で 
あり、同社の許可がない限りは一般家庭および、それに類似する限定した場所での視聴に制限されています。 
解析や改造は禁止されていますので行わないでください。 

• 本纖ま、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 

• Dolby 、 ドルビーおよびダブル D ( 皿 )記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 

• DTS 、 DTS デジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。 

• は DVD フォー マット□ゴライセンシング（株）の商標です。 

• HDMI 、 HDMI □ゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは 、 HDMI Licensing , LLC の商標または 
登録商標です。 （ DV - HRD 3 は、 HDMI 端テを装備しておりません。） 
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接続のモ備知識 11111111111111111111111111111111111111111 

■本機と他の接続機器との接続に役立つワンポイント情報でず。接続をはじめる前に、お読みください。 



入力端子と出力端子 

接続端子には、入力用と出力用の2種類びあります。それ 
ぞれ、入力端子、出力端子と呼ばれます。 

本機と他の接続機器の端子をつなぐとさは、必ず同じ種類 
の信号の入力端子と出力端子をつないで<ださい。 

本機から見た場合、それぞれの端子は次の役割を持ちます。 

入力端子 

• 他の接続機器から信号を受け取り、本機に信号を入れる 
入□です。 


r 本機 


外部のチューナーなど他の接続機器か5受け取る場合 

• 他の接続機器の映像出力端子を本機の映像入力端子につ 
なざます。同じく、音声出力端子を本機の音声入力端子 
につなざます。接続には映像コードや音声コードを使い 
ます。 


映像入力端モ•音芦入力端モ 




^ 。ミ!-1 1 ) 


映像端子の種類 

本機で使える映像端子には、 


己つの種類びあります。 


^OOc 




た… 


出力端子 

♦本機から信号を出し、他の接続機器に信号を渡す出□で 
す。 

テレビやか部機器 


が機 


I 映像端子 
I S 映像端テ 
I D 映像端テ 


… DMI 端子 
(DV-HRD3 日日 / 
DV-HRD3 日） 




lOOi 


信号の受け渡し 

本機でテレビ番組を録画する場合、録画するための映像や 
音声の信号を外から受け取る必要びあります。 

録画するための信号は、アンテナから受け取る場合と他の 
接続機器から受け取る場合びあります。 

アンテナか5受け取る場合 

• アンテナ線と本機のアンテナから入力端子をつなざます。 
接続には、アンテナ線やアンテナケーブルを使います。 


:黄色の端テ。 

:映像端子よりちされいな映像び楽しめます。 

:プ□グレッシブ対応の D 映像端子付さテレ 
ビと接続すると、 S 映像端子よりちされい 
で高解像度の映像び楽しめます。 

:映像と音声のデジタル信号を]本のケーブ 
ルでつなぐことびでさる新しい規格のデジ 
タル 専用端子です。 HDMI ケーブル（市販 
品）を使うと、他の映像ケーブル • 音声ケー 
ブルを接続する必要はありません。 

《 DV - HRD 3 は、 HDMI !1 子を装備して 
おりません。 

し LINK 端子：本機 iU 外のし LINK 端テを持つ機器と接続し 
て、デジタル映像やデジタル音声の信号を 
送受信できる端テです。 LLINK ケーブル 
(市販品）を使うと、 D - VHS ビデオなどの 
映像を本機で録画したり、本機で受信した 
放送を D - VHS ビデオなどで録画すること 
びでさます。 



一 


-アンテナから入力端モ 




6 1 of 

因. . 1圓圏5国画直 

◎ 

1 〇 1 


1— 02. 
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各入出力端子とおをに巧続ずる機器 1111111111111111111111 


VHF / UHF アンテナか S 入力端子 


ご家庭のアンテナ端子、またはテ 
レビに接続されていたアンテナ線 
を接続します。 （19 ページ） 


VHF / UHF テレビへ出力端子 


テレビの VHF/UHF アンテナ端子 
に接続します。 （19 ページ）厂 



入力1/入力2端子 


■ S 映像入力端子 
■映像-音芦入力端子 

CATV ボックス、ビデオデッキなどの機器と接 
続します。 （33 • 35 • 37ページ） 



项 



《 S 映像出力端子のある機器と接続したときは、 
S 映像コード（市販品）と、音声コード(付属品 
または市販品)を接続します。 


■ S 映像出力端子 
■映像-音芦出力端子 
おちにテレビと接続します。 
(2 扫ぺージ） 


《 S 映像入力端子のあるテレビと 
接続するとをは、 S 映像コード 
(市販品）と、音声コード(付属 
品または市販品)で接続します。 


D 映像出力端子 


D 映像入力端子（コンポーネント映像 
(色差）入力端子）のあるテレビと接 
続します。 （26-27 ページ） 

※接続するとをは、 D 映像ケーブル（コ 
ンポーネントビデオコード/ D - D 夕 
イプ、付属品）と、音声コード（付 
属品または市販品）で接続します。 


D 映像出力端子に接続したとを、 
音声コードを接続します。 


付属の AC アダプタ 
を接続します。 

(43 ぺージ） 


























































































































































1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


年葡 ■=! 回院 


付属の電話回線を接続します。 
(41 ぺージ） 



BS .1 l 日度 CS 
アンテナか6入力端子 


巨 S • 110度 CS 
共用アンテナを 
接続します。 
(22 ぺージ） 


BS *110 度 CS 
テレビへ出力端子 


テレビの目 S • 11日度 CS アン 
テナ入力端子に接続します。 
(22 ページ） 



地上デジタルアンテナか6スカ端子 




UHF アンテナ端子を 
接続します。 

(20 • 21ぺージ） 




地上デジタルテレビへ出力端子 


テレビのアンテナ端子に接続しま 
す。 （20 • 21ページ） 

地上デジタル放送と地上アナ□グ放送 
の両方を受信したいとさは、地上デジ 
タルアンテナ出力端子を VHF/UHF ア 



がデジタル音声出力端子] HDMI 出力端子 


光デジタル入力端子のある 
AV アンプ、 MD デッキ、オー 
ディオデコーダーなどの機器 
と接続します。 （39 ページ） 
※接続するときは、光デジタ 
ルケープル(市販品）で接続 
します。 


◎ 

© 


◎ 

© 


□ 〇 


I 〇 〇 〇 □] 


映像と音声のデジタ 
ル信号を1本のケー 
ブルでつなぐことが 
でさる新しい規格の 
デジタル専用端子です。 
(29 ぺージ） 
(DV-HRD300/DV-HRD30) 


《 DV-HRD3 は、 
HDMI 端子を装備し 
ておりません。 


地上デジタル放 
送の双ち向通信 
に使ラ端子です。 
インターネット 
接続環境がある 
ご家庭で使用す 
る場合などに 
LAN 接続を行 
ラと、電話回線 
に比べてより速 
い通信が可能と 
なります。 (98 
ぺージ） 


D-VHS ビデオデッキなどと接 
続します。 

■D-VHS ビデオデッキを接続 


(12 .操作編112ぺージ） 


■DV 端子付をデジタルビデオ 
カメラを接続 
([2.操作編 ll 18ぺージ） 



各入出力端子とおもに接続する機器 
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I アンテナや AV 機器を接続ずる手順 11111111111111 

• ご自分で接続するとさの接続ち法について説明しています。 


本機の入出力端子とおもに接続する機器に 
ついては一1巨ページ 



接続は下記の手順で行ってください。 





I I 

I- 

/ 广 

を E 杂—@..画 

が 


日日アンテナ線を接続ずる一19ぺージ- 

■基本的な接続 

■地上アナ□グ放送を見る•録画する... .19 ページ 
-地上デジタル放送を見る-録画する ....20 ページ 
■巨 S • 11日度 CS デジタル放送を見る-録画する .22 ページ 



テレビと接続ずる一26ぺージ- 

■本機の映像-音声端テと接続機器.… 24 ページ 
- D 映像入力端子付きテレビと接続する ….2 目ページ 
-コンポーネント映像（色差）入力端子付をテレビと接続する….27ページ 
- S 映像入力端子付きテレビと接続する....28ページ 
-映像-音声入力端子付さテレビと接続する....28ページ 
- HDMI 入力端子付きテレビと接続する... .29 ぺージ ( DV - HDR 3 を除く） 
■ディスプレイとチューナーが別々になったテレビと接続する….30ぺージ 



V 

基本的な接続は完了です。 


AV 機器や BS/CS チューナーなどを接続するとき- 

ビデオデッキを接続する場合（本機にダビング）.…32ページ 
アナ□グ巨 S / CS チューナーを接続する場合.…34ぺージ 
CATV ボックスを接続する場合 .36 ページ 
2ch オーディオ機器を接続する場合….38ページ 
光デジタル音声端子付さオーディオ機器を接続する場合 .39 ページ 


ご注意 


♦接続作業を行ラとさは、必ず本機および接続する機器の電源 
を切り、電源プラグをコンセントか S 抜いてください。 

•本機とテレビを接続しているコードとアンテナ線を一緒に束 
ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが 
出るなど、電波妨害の原因となることがあります。 

♦機器間の相ち干渉による映像の乱れや雑音などを避けるた 
め、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線か S できる 
だけ離してご使用ください。 


•本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由 
して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働 
きにより映像が乱れることがあります。 
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アンテナ線を接続ずる 11111111111111111111111111111111 


困巧アンテナ線を接続する一困巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


基本的な接続（地上アナ□グ放送を見る•録画する） 



▼ VHF / UHF アンテナ 


、は信号の流れを表します。) 


▼テレビ 


アンテナ/壁のアンテナ端子/テレビの VHF/UHF 
アンテナ入力端子から外したアンテナ線 


テレビから外し、本機につなぐ 


▼本機 



VHF/UHF 

アンテナか5入力端子 


VHF/UHF 
テレビへ出力端子 


y ザ 


アンテナ線との接続 


本機の VHF / UHF アンテナから 
入力端子へ接続します。 


■ VHF / UHF 混合または単独のアンテナ線 
( F 型コネクター付きのとき） 

. そのまま接続します。 



(F 型コネクターなしのとさ） 

アンテナ接続プラグ（別売品または市販品） 
を取り付けます。 


W 0 




VHF / UHF び別々のアンテナ線 

混合器（市販品）を取り付けます。 



9 一位 


=c ir (0) 一 C 


I 


圖 

しビ 


■ご家庭の壁のアンテナ端子 

アンテナケーブル（市販品）を接続します。 


= ciirQ " 


國 

igig 許圏圍閣 


〇 


◎ 


テレビの ^1 
VHF/UHF / 
アンテナ入力 
端子へ 


アンテナケーブル（付属品） 




テレビとの接続 



本機のテレビへ出力端子 
へ接続します。 


■ VHF / UHF 混合の場合 

付属のアンテナケーブルをそのまま 
接続します。 テレビの端モ 

■ (QD 


アンテナ線とのが 
終わった5、 

テレビと擲壳します。 


0 


■ VHF / UHF 端子び別々の場合 

市販の分波器を取り付け、接続します。テレビの端子 


'= CO ' 



◎ 


UHF 

域域 


■ VHF / UHF 端子び別々で、 VHF 端子び止 
め金固定式の場合 

市販の分波器を取り付け、接続します。 


テレビの端モ 


1 =( 00 ■ 



つ 

^- M => - —► 

V 

一 


VHF 

◎ 


UHF 

域砂 


- BS/UH F/VH F 混合のアンテナ端テの場合は、 

BS • U/V 分波器（市販品）を接続してください。 


地上デジタル放送をご覧になるときは…20ページ 


BS • 110度 CS デジタル放送をご覧になるときは…22ぺージ 


同軸ケーブルの先端加工のしかた 


I アンテナ線接続プラグの取り付け例 


アミ線やお線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。 


黒い被覆にすじ 
を入れ、切り取 
る。 


2ア S 線を巧り返 
す。 



〇お線に傷び付かな4芯線を出す。 

いように、白い被 
覆を切り取る。 



1 Omm り mm /mm 


アンテナ接続プラグ部品番号： QPLGF 0129 GEZZ 流通コード： 003己24 096日 

1ツメを州則にひ^線をガイド金具か〇同卽ケーブルの4カバーをもとど 
5き、カバーを 日取りがし、プラ 先端をガイド金 おりにはめ込む。 

かす。 スチックにはさむ。具に巻き付ける。 

貢か日とり ガイド金具 



アンテナ線を接続ずる 

アンテナや A V 機器を接続ずる手順 
































































































































































I ァンテナ sasgesTa コ js 111111111111111111111111111111111111111111111 


BF アンテナ線を接続する一困巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 

基本的な接続（地上デジタル放送を見る•録画する） 


• 地上デジタル放送の受信には、 UHF アンテナを使用します。 VHF アンテナでは受信でさません。すでに UHF 
放送を受信しているとさは、現在お使いのアンテナで受信でさます。（一部取り替えび必要な場合わあります。) 
• 巳 S * ]] 日度 CS デジタル放送をご覧になるときは、22ぺージをご覧ください。 


地上デジタル放送だけを見る-録画する 


ーナー内蔵テレビの場合 


▼ UHF アンテナ 



、は信号の流れを表します。） 

▼地上デジタルチューナー内蔵テレビ 


アンテナケーブル 


▼本機 





敵 


圍國皆 


\ - \ ち™職’;; r ||— ， 

I I ir 

^^ 1 則 

^ 図図 y 


i Ir 前 

1 1 。 黑叫卜 s ! 


地上デジタル 


地上デジタル 

アンテナか5入力端子 


テレビへ出力端子 



地上デジタル 
アンテナ入力端子へ 


付属のアンテナケーブル 


—ナーがないテレビの場合 
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▼ UHF アンテナ 1 



市販の混合器 


テレ I 
アン; 


VHI 
マ：> 


▼UHF アンテナ yVIHF アンテナ 



ホ機 




1 1 
|!’圖闕情1 


VHF/UHF 
テレビへ出力端子 


© 


場" 


◎ 


付属のアンテナケーブル 




治二 


付属のアンテナケーブル 


▼テレビ 




地上デジタル 

£ 

3 J VHF/UHF 

テレビへ 


アンテナ 

出力端子 


入力端子へ 


▼地上デジタルチューナー 
内蔵テレビ 



、は信ちの流むををします 。 J 


rVHF アンテナ 



ビ'から外した 
テナ線 


F/UHF 

，テナか5入力端子 

VHF/UHF 
テレビへ出力端子 


市販のアンテナケーブル 


ホ機 



ち -g 口-ホ 肤》 S 映宙 I 

1 rm 

戀戀議 
禱禱禱戀6 

U §1 ^ m 

h asll 國 1 國巧。圖國図 

ins 奋が 1 とな。叫 1232^ toinssi 


I 化 - 1r 


かの A 


、& が I 


地上デジタル 
アンテナか5入力端子 


地上デジタル 
アンテナか5入力端子 


地上デジタル 
テレビへ出力端子 


VHF/UHF 

アンテナか5入力端子 


メモ 


上記の接続で地上アナ□グ放送 （ VHF / UHF 放送）を視聴していて映りび悪いときは、市販のアンテナ分配器 
またはビデオブースターを使ってアンテナを接続してください。（地上デジタルテレビへ出力端テにはアンテ 



11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111川^ 

困巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


—ナーがないテレビの場合 


—ナー巧蔵テレビの場合 


VHF / UHF 放送と地上デジタル放送を見る-録画する 


アンテナ線を接続するつづき 
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I ァンテナ sasgesTa コ js 111111111111111111111111111111111111111111111 


困巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


基本的な接続 （BS， 110度 CS デジタル放送を見る-録画する) 


• 巳 S ‘ l ] 日度 CS デジタル放送を見るためには、巳 S ‘ l ] 日度 CS 共用アンテナをお使いください。 

-アンテナとの接続には、旧 S ，1] 日度 CS 放送用同軸ケーブル（市販品)」をお使いください。旧 S ’ ll 日度 
CS 放送用同軸ケーブル」は、 ]] 日度 CS 帯域に15日 MHz ) まで対応しているものに -5 C - FB など）を 
お使いください。 



F 接おの取り付けについて 


[ BS アンテナの電源について 



アンテナ線は、同軸ケーブルに F 接をを接続してご 
使用ください。 


工具は使わない 



F 接栓を取り付けるときは、工具で強く締めつけないで 
ください。内部の結線び切れ、故障する場合びあります。 


本機の BS • 110度 CS アンテナか5入力端テは 、 BS • 110度 CS アンテナに電 
源を供給ずるはた5きをもっていまず。 

BS . CS アンテナ電源設定 （72 ぺージ）び「入」になっているとき、本機か 
5 BS • 110度 CS アンテナに電源び供給されまず。 

BS . 110度 CS アンテナを接続ずるときは、必ず BS . 110度 CS アンテナ電 
源を「切」にしてください。工場出荷時は「切」に設定されていまず。 
放送局との自動通信について……本機は電源「切」（待機状態）のとき、放送 
局との通信（契約情報など）のため、自動的に電源び入り動作ずることびあり 
まず。 

通信中（本体前面の通信中ランプ点な中）は、電源を「切」にしないでくださ 
い。通信び終了ずると、自動的に電源「切」（待機状態）に戻りまず。 


壁のアンテナ端子び BS ’ VHF / UHF 混合の場合 


▼ VHF / UHF アンテナ 〔 は信号の流れを表します。) 
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地上アナ□グ放送、地上デジタル放送と BS ’ l 10度 CS デジタル放送を見る•録画する 


▼VHF/UHF アンテナ 



C ^ は信号の流れを表します。 J 


▼Bs-n 0度 CS 共用アンテナ 


▼地上 ‘BS*! 10 度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 


-巨 S • U/V 分波器 
(市販品） 、 


市販の BS • 11日度 CS 放送用 
同軸ケーブル 


市販のデジタル放送用 
同軸ケーブル 



市販のアンテナケーブル 


地上デジタル 
アンテナ入力 
端子へ 


地上デジタル 

テレビへ 

出力端子 


地上デジタル 
アンテナか 5 
入力端子 



VHF/UHF 

アンテナか 5 入力端子 


VHF/UHF 
テレビへ出力端子 




ki 


弓® § 

お 

1•訓華化。。的1 

匪 1® 

Ipl g 滸 pil 画 1 麗 


&が 


BS-1 10 度 CS 
アンテナか 5 
入力端子 


Bs-nogcs 

テレビへ出力 

ム山マ 

U 而子 

1 

[f 






VHF/UHF 
アンテナ入; 
端子へ 


BS - nogC ! 

アンテナ入力 
端子へ 


市販のデジタル放送用同軸ケーブル 


付属のアンテナケーブル 


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111川^ 

困巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


アンテナ線を接続ずるつづき 
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■映像.音き端子と巧続機器 11111111111111111111111111111111111 


画 IF アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 

■ テレビの接続端子の種類に含わせて、付属の映像-音声コードや市販のケーブル-コードを使い、本機とテ 
レビを接続してください。テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 

■ 付属の D 映像ケーブルを使い、八イビジョンが応 （ D 3/ D 4) 端子付きテレビと接続したときは、八イビジョ 
ン映像をそのまま八イビジョン画質でお楽しみいただけまず。 

■ 市販の HDMI ケーブルを使い、 HDMI 端子付きテレビと接続したときは、八イビジョン映像をそのままノ V イ 
ビジョン画質でお楽しみいただけます。 ( DV - HDR 3 を除く） 



画質 


接続する機器 


接続に使うケースレ•コード 


本機の接続端子 


局 


HDMI 端子付きテレビ 


HDMI ケーブル（市販品） 

しで dP 


の^^ HDMI 出力端子だ細識。) 

《音声コードは接続しません。 

( DV - HRD 3 は、 HDMI 5 請子を装備してお0ません） 


D 映像ケーブル（付属品） 


〇 


〇 


回 


D 映像端子付きテレビ 


音声コード※（付属品または市販品) 
efl ~~ Dniir4> ク iL 口仁 ]]3 


D 1/ D 2/ D 3/ D 4 映像出力 
圏=端子と音芦出力端子 
陪2目ページ 


コンポーネント映像 
(色差）端子付きテレビ 



D —コンポーネント変換ケーブル 
A (市販品） 


音声コード※（付属品または市販品) 

ij_ 

cj —マ "ILodii^ 


回 

D 1 / D 2/ D 3/ D 4 映像出力 
® ® 端子と音芦出力端子 
陵27ぺージ 


標準 


S 映像端子付きテレビ 


S 映像コード（市販品） 


音声コード※（付属品または市販品) 
ス 乂口 ifl — \}p 


团 


〇 


S 1/ S 2 映像出力端子と 
音芦出力端子 
陵28ぺージ 


映像-音声コード（付属品） 


映像端子付きテレビ 




固 


® ® 


映像.音芦出力端子 
陵28ぺージ 


※付属の映像•音声コードを使用するとさは、音声側（白一左）（赤一ち）のみ接続してください。 
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■ 外部機器を接続するときら、外部機器の端子の種類に合わせて、付属の映像•音声コードや市販のケーブル， 
コードを使い、本機と外部機器を接続してください。外部機器側の接続は、外部機器に付属の取扱説明書を 
ご覧ください。 


回 

团 

固 



?© 

L テレビへ出。 


© 

薇 

© 

© 


© 


10 


藝© 


圆 


固隙茂4つ 


I 國 I 




6 


9 




ち 

DC 15 V « ホ 4 W 
DC 1 W » X 3 W 

アンテナ巧ら入力 

© 

アンテナ巧ら入力 

© 

テレビへ出力 



圓も8り .y 姑 

I 


接続する機器 


接続に使うケーブル • コード 


本機の接続端子 


BS/CS チューナー 


ビデオデッキ 


。置!I 


など 


S 映像出力端子 


S 映像コード（市販品） 
3 Qmm づ ,( —diJ 


6 


S 喔 S 映像入力1または2端子 

〇 33,35ぺージ 

《音声コードを接続します。 


映像出力端子 


映像コード（市販品) 
横)づコ恤=1=7^ 


ir 


鼠 


回 


映像入力1または2端子 
0 腹で3,35ぺージ 

《音声コードを接続します。 


音芦出力端子 


音声コード（市販品） 

も啸 ）* n ち馈） 

左(白） cOJnntJr " iznCUiz ) 左(白） 


回 --- 音芦入力1または2端子 
® 33,35ぺージ 


オーディオ機器 


光デジタル音芦 
入力端子 


光デジタル音声ケーブル（市販品） 


回 


© 

© 


@ 

© 




《接続する機器の 
形状に合ったもの 


※本機 
(ちお） 


光デジタル音芦出力端子 
陪39ぺージ 


アナ□グ音芦 
入力端子 


音声コード（市販品） 

ち(ホ） ■ I ) II n ■ ’ち(ホ） 
左(白）づ ann=J^ 可 左(白） 


画 t 声基力4!■モジ 


お知6せ） 


HDMI 端子接続について 

• HDMI 出力端子を使って接続したときは、出力解像度ははート」に設定されます。 

「オート」設定状態で正常な映像び得られないとさは、下記の表を参考に出力解像度を変更してください。 

• DVI デジタル入力端テ付きの機器と DVI/HDM 唆換ケーブル怖販品）を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない 
場合びあります。 （HDM 喘テは、 HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、 DVI/HDM 唆換ケーブルを使い DVI 機器と接続し 
たとさは、 DVI 機器に音声び入力されません。） 

• HDMI 設定をけ一りIが4に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。（ケーブルび接続されていない、または電 
源び入っていないときも選択できません。） 

D 映像端子または HDMI 端子にケーブルを接続したとき 

• 出力端子は録画用の端子となります。 そのためデジタル放送を受信しているとさは S 映像端テや映像端テからはスタートメニューや画面表 
示などの記号び出力されません。 

• スタートメニューや画面表示を使用するときは、 D 映像端テまたは HDM 喘テを接続した入力にテレビを切り換えてお楽しみください。 


映像•音声端子と接続機器 
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I テレビと接続ずる 111111111111111111111111111111111111111111111111 


函巧アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


D 映像入力端子付をテレビと接続するとを 

•テレビと接続するとさは、本体後面の「出力端子」を使い接続します。 


テレビに D 映像入力端テ （ D 1、 D 2、 D 3、 D 4) が付いている場合は、付属の D 映像ケーブルを使って接 
続することをおすすめします。 S 映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。 

付属の D 映像ケーブルを使い、八イビジョン対応 （ D 3/ D 4) 端モ付きテレビと接続したときは、八イビ 
ジョン映像をそのまま八イビジョン画質でお楽しみいただけます。 


rD 映像入力端子付きテレビ 


※テレビ側の接続のしかたについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。 


]•• 



音声(ち)入力端子® 
音声(左)入力端子 (！） 

D 映像入力端子へ ▲ 

へ 


音声(ち)出力端子@ 
音声(左)出力端子@ 


▼本機 



(§) など：接続する端子の色 
® など：接続する順まの例 
- k . :信号の流れ 


I 回)ぉ知 6せ） 


’本機の電源び「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないで<ださい。必ず、本機の電源び「切」の状態で、 D 映像ケーブルを差 
し込んでください。 


付属の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付さテレビと接続したとさは、かんたん接続設定 （4 巨' 
行ってください。 


'49 ページ）で次の設定を 


設定する項目 

選ぶ内容 

設定し直すとき 

映像端テ設定 
(接続したテレビの 
端テ名） 

D 1、 D 2 端テ 

「通常のテレビ」一 

「 D ] 映像入力端テ」町 D 2 映像入力端テ」 
(接続したテレビの端テ名を選びます。） 

「スタートメニュー」一「各種設定」一 
「かんたん接続」で設定し直します。 
(4 巨〜 49 ぺージ） 

-「各種設定」の「設置調整」一「映像- 
音声設定」でち設定し直すことびで 
ホます。り 2 .操作編 11 巨巨ぺージ） 

D 3、 D 4 端テ 

「通常のテレビ/八イビジョン対応テレビ」一 

町 D 3 映像入力端子」町 D 4 映像入力端子」 
(接続したテレビの端テ名を選びます。） 

テレビのタイプ設:定 

] 目:9ワイドテレビ 

ワイド （1 目： 9) 


4:3サイズのテレビ 

通常 （4 : 3) 


《 D 2 〜 D 4 に設定していて「プ□グレッシブ出力設定」を「する」に設定しているとき、 DVD の再生映像び乱れて見える場合は、 
「スタートメニュー」一「各種設定」一「視聴•再生設定」一「プ□グレッシブ出力設定」を「しない」に設定し直してください。 
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函巧アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 

コンポーネント映像(ち是)入力端子付をテレビと接続するとを 


テレビにコンポーネント映像但差)入力端テが付いている場合は、この端テに接続すると S 映像よりさらにきれい 
な映像がお楽しみいただけます。 



お知5せ） 

• コンポーネント映像但差)入力端テに接続したときは、テレビの才ートワイド機能は働きません。 

• テレビによってはコンポーネント映像(色差)入力端テの切換え（メニュー設定やスイッチの切換えなど）び必要なものびあります。お使いの 
テレビの取扱説明書にしたびって操作してください。 

• テレビに D 映像入力端テとコンポーネント映像但差)入力端テの両方び付いているときは、 D 映像入力端テと接続することをおすすめします。 
• 本機の電源び「入」の状態で、本機に D - コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源び「切」の状態で、 D - コ 
ンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。 


市販の D - コンポーネントビデオコード （ RCA ピンタイプ）を使ってコンポーネント映像（色差）入力端子付きテレビと接続した 
とさは、かんたん接続設定 （4 巨〜49ページ）で次の設定を行ってください。 


設定する項目 

選ぶ内容 

設定し直すとき 

映像端テ設定 
脂続したテレビの 
端テ名） 

DVD 入力用 

Y ， Cb ， Cr 端テ 

「通常のテレビ」一 

「コンポーネント映像入力端テ Y ， Cb ， Cr 」 

「スタートメニユ ー 」 一 「各種設定」一 
「かんたん接続」で設定し直します。 
(4 巨〜49 ページ） 

八イビジョン対応 

Y , Pb , Pr 端テ 

Y ， Pb / Cb ， Pr / Cr 端テ 

「八イビジョン対応テレビ」一 

「コンポーネント映像入力端テ Y ， Pb ， Pr 」 
「コンポーネント映像入力端テ丫， Pb / Cb , Pr / Cr 」 

テレビのタイプ設:定 

] 目:9ワイドテレビ 

ワイド （1 目： 9) 

4:3サイズのテレビ 

通常 （4 : 3) 


《「プ□グレッシブ出力設定」を「する」に設定したとき、 DVD の再生映像び乱れて見える場合びあります。映像び乱れて見える場 
合は、「スタートメニュー」 一 「各種設定」一「視聴•再生設定」一「プ□グレッシブ出力設定」を「しない」に設定し直してください。 


テレビと接続ずる 
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テレビと接続ずるつヴを 111111111111111111111111111111111111111111111111 

函巧アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき’ 


S 映像コード(市販品)で接続するとま/映像-音声コード(付属品)で接続するとき 



A :信号の流れ 

※市販の S 映像コードを接続したとさは、映像端子®は接続しません。 

@重要） 

•本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るとさに、画面にノイズび出るなど、電波巧 
害の原因となることびあります。 

• 接続するとさは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。 

お知 5 せ） 

•本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像び乱れる 
ことびあります。 

• デジタル放送を受信しているとき、 DV-HRD3 日日/ DV-HRD3 日の HDMI 端子 （29 ぺージ） や D 映像端テ （26 ぺージ）を接続していると、 
S 映像端テ•映像出力端テからはメニュー画面•チャンネル表示などの画面表示や、データ放送の表示は出力されません。（テレビ映像と再 
生映像のみ通常画質 （已 2 已 i) で出力されます。ただし、録画 U スト •編集 ’DVD 再生•地上アナ□グ放送受信時は、画面に表示している映像 
び、そのまま出力されます。） 


付属の映像 • 音声コードを使用してテレビと接続したときや市販の S 映像コードを接続したときは、かんたん接続設定 （4 日〜4日 
ページ）で次の設定を行ってください。 


設定する項目 

選ぶ内容 

設定し直すとき 

映像端テ名 

「通常のテレビ」一「映像入力端テ」 

または 

「通常のテレビ」一 「S 映像入力端テ」 

「スタートメニユ ー 」 一 「各種設定」一 
「かんたん接続」で設定し直します。 
(48 〜4 日ページ） 

テレビのタイプ設:定 

] 目:9ワイドテレビ 

ワイド (16 ： 9) 

4:3サイズのテレビ 

通常 （4 : 3) 
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画 IF アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS/CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


HDMI 端子付まのテレビと接続するとま ( DV - HRD 3 日 0/ DV - HRD 3 日) 


• テレビに HDMI 入力端テが付いている場合は、市販の HDMI ケーブルを使って接続することをおすすめします。 
映像と音声のデジタル信号を1本のケーブルで接続でさます。 D 映像端テと音声端テ、または S 映像端テと音 
声端テを使った接続よりも、さらに高品位な映像と音声をお楽しみいただけます。 

• 市販の HDMI ケーブルを使い、 HDMI 端モ付きテレビと接続したときは、八イビジョン映像をそのまま八イビ 
ジヨン画質でお楽しみいただけます。 



• DV-HRD3 日日/ DV-HRD3 日に 装備してし^る HDMI 端テは、映像と音声のデジタル信号を1本のケーブル 
でつなぐことびでさる新しい規格のデジタル専用端テです。 HDMI ケーブル（市販品）を使うと、他の 
映像ケーブル-音声ケーブルを接続する必要はありません。 

• HDMI 出力端子を接続したとさは、映像出力する端テを U モコンで切り換えてください。 

(D 映像端テと HDMI 端テの両方からは映像は出力されません。） 

D 映像/ HDMI 出力信号を切り換える 
①本機の電源を入れる 
( DU モコンのふたを開ける 

③リモコンの忌を己秒じ1上巧して、出力信号を切り換える 

押すたびに、次のよラに切り換わります。 

「D 映像出力」 W「HDMI 出力」 


本体前面の液晶表示には、次のよラに 

表示されます。 


D 映像出力のとさ 

HDMI 出力のとさ 

f TI ) 

f U TI h/i ] 

1丄 ， i 

い 1丄1 u j 



お知5せ） 

• HDMI 出力端子を使って接続したときは、出力解像度ははート」に設定されます。 

「オート」設定状態で正常な映像び得られないとさは、下記の表を参考に出力解像度を変更してください。 

• DVI デジタル入力端テ付きの機器と DVI/HDM 唆換ケーブル（市販品）を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない 
場合びあります。 （HDM 喘テは、 HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、 DVI/HDM 唆換ケーブルを使い DVI 機器と接続した 
とさは、 DVI 機器に音声び入力されません。） 

• HDM 駿定をはート」外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。（ケーブルび接続されていない、または電源 
び入っていないとさも選択でさません。） 

• HDMI ケーブル（市販品）をご使用の際は、 HDM 欄格に適合したケーブルをご使用ください。 

• DTS 音声を楽しめるのは、 DTS デコーターに対応した機器です。 DTS デコーターに対応した機器で DTS 音声を楽しむときは、「デジタル音 
声出力設定」を「ドルビーデジタル」に設定したうえで、ディスクの音声を DTS 音声に切り換えてお楽しみください。 DTS に対応していない機 
器で楽しむときは、ディスクの音声を 「PCM」 または「ドルビーデジタル」に切り換えてお楽しみください。 


解像度の設定とデジタル音声出力の設定は、スタートメニューの「各種設定」(占操作編 II 巨巨，167 ぺージ) で行います。 


設定する項目 

選ぶ内容 

「スタートメニュー」一「各種設定」一「設置調整」一 
「映像•音声設定」一 「HDMI 映像出力設定」 

「オート」「]]2已1固定」「7已 Op 固定」「已2已 P 固定」 
•通常は「オート」に設定します。 

「スタートメニュー」一「各種設定」一「設置調整」一 
「映像•音声設定」一「デジタル音声出力設定」 

デジタル放送を視聴するとさの音声信号形式 
「PCM」「AAC」 

DVD を再生するとさなどの音声信号形式 
「PCM」 「ドルビーデジタル」 









































































I テレピと gjffiTS 。:35 11111111 川 111111111 川 111111111 川 1111111111111 

函巧アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS/CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 

ディスプレイとチューナーが別々になったテレビと接続するとを 

■まず、アンテナ線を接続しまず。 


VHF/UHF 放送と地上デジタル放送を見る-録画するとき 




VHF / UHF 放送と地上デジタル放送のどちら 1 
か一方だけを見るとさは必要ありません。 J 


Bs-n 0度 CS デジタル放送を見る-録画するとき 
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函巧アンテナ線を接続する一函巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ： L - ナ-などを接続ずるとき 


次に、映像•音声コードを接続しまず C 


S 映像コード(市販品)/映像•音声コード(付属品)で接続するとき 


C ^は信号の流れを表します 。 J 


▼本機 



映像-音声コード 
(付属品） 

f 市販の S 映像コード1 
をつないだとさは、 
映像コード®はつ 
L なざません。 


S 映像コード 
(市販品） 

市販の S 映像コードを' 
つないだとさは、付 
属の映像-音声コー 
ドのうち音声コード 
ちつないで < ださい。, 




▼テレヒ 




システムケーブル 
接続端子 


D 映像ヶーブル(付属品)/ HDMI ヶーブル佈販品)で接続するとき 


t ^は信号の流れを表します cj 



▼本機 




0 


© 


故 


D 映像ケーブル 
(付属品） 

市販の HDMI ケーブルを 
つないだとさは、 D 映像 
ケーブルと※映像-音声 
コードはつなざません。 


臘 


I 


※映像， 

曰ロコート 

(付属品） 


D 映像入力端子へ 


1 


HDMI ケーブル 
(市販品） 


▼テレヒ 


〇 _ incJ が； XT 丄 1 foilhUoilSSP 

齒®! 

与曲圆 r ms ’ 徹 r^lHI 鬥臣 


i ▼テレビのチューナー部 


音声入力端子へ h 


施'流!謂 I 識丄背だ础品■縣 山 W 


I HDMI 入力端子へ 



システムケープ J レ 
接続端子 


テレビと接続ずるつづき 
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I ビデオデッキとの接続 (ビデォテ-プの巧客を録画ずる )111111111111111 

函巧アンテナ線を接続する一困巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS/CS チ： I - ナ-などを接続ずるとき 

本機にビデオデッキを接続すると、ビデオテープの内容をダビングし、八ードディスク (HDD) や DVD に保をすることびできま 
す。ビデオの映像をテレビに出力するとさは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてください。 


■ まず、アンテナ線を接続しまず。 








111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



①など：接続する順番の例 
:信号の流れ 

^市販の S 映像コードを接続したとさは、映像端子 (§) は接続しません。 

^お知らせ） 

• 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを通してディスクの再生映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像び乱れるこ 
とびあります。 

• 市販のビデオソフトなど、〕ピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画(正常な録画)びできません。 
• アンテナ線を中継して接続すると、テレビの映りび悪くなる場合びあります。そのようなとさは、市販のブースターをご使用ください。 

• 本機を使用（再生や録画）しているとさはビデオの映像び見られません。ビデオを見るとさは、本機を使用していない状態でビデオを接続 
した外部入力に切り換えてご覽ください。 



函巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ； L - ナ-などを接続ずるとき 


• ビデオデッキに S 映像出力端子が付いている場合は、市販の S 映像コード 
で接続することをおすすめします。 

• S 映像コード（市販品）で接続したときは、映像端テ（黄色）は接続しません。 


ビデオデッキとの接続(ビデオテ—プの内容を録画ずる) 
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画アナログ BS / CS チユーナーとのち続 1111111111111111111 

函巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ； L - ナ-などを接続ずるとき 


■ まず、アンテナ線を接続しまず 








1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


函巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ； L - ナ-などを接続ずるとき 



お知5せ） 

• 目 S/CS 機器との接続については、巨 S/CS 機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。 

• CS チューナーなどの i.UNK(TS) 端テと本機の i.UNK(DV 入力/ TS) 端テは接続できません。 

• 目 S/CS 機器の映像を本機で録画するときは、巨 S/CS 機器の映像•音声出力を本機の入力]または入力2(映像•音声入力）と接続してください。 
• テレビに D 映像入力端テび付いている場合は、 D 映像ケーブルでの接続をおすすめします。 


アナ□グ目 S / CS チュ I ナ I との接続 
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CATV ボックスとの接続 11111111111111111111111111111111111111 


函巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ； L - ナ-などを接続ずるとき 


■ まず、アンテナ線を接続しまず _ 

ケーブルテレビの接続のしかたは CATV ボックスにより異なります。接続について詳しくは、 CATV 会社に 
お問い合わせください。 


脂続例) 



さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴•録画には、ホームターミナル（アダプター）び必要になります。 

詳しくは CATV 会社にご相談ください。 

• CATV 会社で UHF 帯域にノ。スルーち式で地上デジタル放送の再送信を行っている場合は、 CATV ボックスを利用し本機の地上デジタル 
チューナーで地上デジタル放送を受信して楽しめます。（詳しくは CATV 会社にお問い合わせください。） 

• テレビに D 映像入力端テびついている場合は、 D 映像ケーブルでの接続をおすすめします。 
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函巧アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ； L - ナ-などを接続ずるとき 


■ 次に、映像•音声コードを接続しまず。 



@など：接続する端子の色 
①など：接続する順番の例 
:信号の流れ 


CATV ボックスとの接続 
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I 才ーデイオ機器との接続 111111111川川111111川川111111川 H 

因因 F アンテナ線を接続する一已泣巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS/CS チユートなどを接続ずるとき 

アナログ接続で音声を楽しむとき 

本機の音声を 2 ch オーディオ機器で楽しむとさは、下記のように接続してください。 



市販の音声コードを使ってオーディオ機器と接続したときは、「かんたん接続」 （51 ページ）で次のよラに設定してください。 


設定する項目 

選ぶ内容 

設定し直すとき 

オーディオ機器 

「ステレオオーディオ」 

「スタートメニユ ー 」一「各種設定」一 
「かんたん接続」で設定し直します。 
(51 ぺージ） 


※オーディオ機器と接続したとさは、 「DVD 音声出カレベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。「シフト」に設 
定するとディスク再生時に音声び正常に聞こえない場合びあります。 
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田因 F アンテナ線を接続する一画巧テレビと接続する 一 AV 機器や BS / CS チ； L — ナ—などを接続ずるとき 

デジタル接続で音声を楽しむとを 

本機の音声を光デジタル端テ付さオーディオ機器で楽しむとさは、下記の接続をしてください。 


▼ ドルビーデジタル /DTS デジタルサラウンド 



本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(己 lch)/AAC や DTS の、迫力ある音響効果を楽しむことができます。 

• ドルビーデジタル/ AAC/DTS デジタルサラウンドプ□セッサーまたはドルビーデジタル/ AAC/DTS デジタルサラウンドデコー 
ダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。 

• DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、 DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコンの音声切換ボタ 
ンで DTS 音声を選んでください。音亩の撰びかたについては 」 2 .操作編1 84 • 日0ページをご覧ください。 

• DTS 音声を楽しむには、 DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプ□セッヴーまたはアンプが必要です。 

お知5せ） 

■デジタル音声出力について 

•ニケ国語放送やニケ国語放送を録画したタイトルの再生では、音声の切り換えはでさません。（プ□セッヴーまたはアンプに音声切換機能 
びあるときは、オーディオ機器側で切り換えてください。） 

• 音楽用 CD を再生したとさ、音声の切り換えはでさません。 

• 96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、 96kHz に対応しているプ□セッサーまたはアンプび必要です。 

■MD とデジタル接続し、 CD を録音して楽しむとき 

本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したとさに、 CD と MD の巧番（トラック番号）び一致しないことびあります。 

■DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき 

DTS で記録されているディスクは正常な音声びでません。 

市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したとさは、接続するプ□セッヴーやアンプ、オーディオ機器の種類に応 
じて、かんたん接続設定 （51 ページ）で次の設定を行ってください。 


設定する項目 

接続する機器 

選ぶ内容 

設定し直すとき 

オーディオ機器 

2 C け-ディオ機器 



ステレオオーディオ 

「スタートメニュー」一「各種設 
定」一「かんたん接続」で設定 
し直します。（已 1 ぺージ） 

-「各種設定」の「設置調整」一 
「映像•音声設定」でち設定し 
直すことびでさます。 

(|2.操作編 11 巨 7 ぺージ） 

己. Ich 

オーディオ機器 

「AAC デコーダー」 

内蔵している 

巧. Ich 才ーディオ」一 
「AAC デコーダー対応」 

内蔵していない 

巧. Ich 才ーディオ」一 
「AAC デコーダー非対応」 

「ドルビーデジタル 
了コーダー」 

内蔵している 

「日.] ch オーディオ」一「ドル 
ビーデジタルデコーダー対応」 

内蔵していない 

「日. Ich オーディオ」一「ドル 
ビー デジタルデコーダー非対応」 


正しく設定されていないと、正常な音声び出力されません。 
※八ードディスク (HDD) 再生時ち同様の出力となります。 
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才—デイオ機器との接続 






























































I 更話回緑に接続する 11111 川 111111111 川 111111111 川 111111111 川 

• 本機は、双方向番組への参加や受信契約状況の確認、番組購入情報データの送受信を、電話回線を使って行っています。 

ご使用の前に必ず電話回線に接続してください。 


接続お態確認チャート 


>下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、接続して < ださい。 
>また、詳細は NTT にお問い合わせください。 



①② 


る 


④ 


⑥ ⑥⑦ 


① マンション交換機 ( PBX ) を使用している可能性び大きいので、交換機を通さない電話回線につないでくだ 
さい。 

② 市販の 3 ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。 

③ 専門業者による f ジュラ ー コンセントへの変換工事び必要です。 

④ 付属の電話線と f ジュラー分配器のみで接続巧能です。 （41 ページ） 

⑥専門業者による分岐工事び必要です。 

⑥ 本機をターミナルアダプタに直接つないでください。 

⑦ ターミナルアダプタ（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。詳しくは、お 
使いのター S ナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。 


40 


※③、⑥についての詳綱ま、おおくの NTT 営業窓□にお問い合わせください。 
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つぎの電話回線ではミち意び氣要です。 
■ 電話回線がモジュラージャックでない 
場合は 

•3 ピンプラグの場合 

市販の3ピンプラグから f ジュラージャック 
への変換アダプタをお求めください。 



♦直結配線方式の場含 

簡単な工事び必要です。 

詳細はおおくの NTT 営業窓□にお問い合わせ 
ください。 



■構内電話（ビジネスホン/ホームテレ 
ホン）では 

そのままでご利用になれないことちあります。 
その場合は単独の回線でのご利用をおすすめし 
よ9 〇 

詳細は電話設置会社にご相談ください。 

■丰ャッチホンでは 

通信の途中でキャッチホンび入ると通信び切断 
されます。これを防ぐため、キャッチホン□へ 
のご加入をおすすめします。 

詳細は NTT 営業窓□にお問い合わせください。 

■ 直接デジタル回線に接続ずることはで 
さません 

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話 
回線び一般回線（アナ□グ）であることをご確 
認のうえご利用ください。 ISDN などのデジタ 
ル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ 
(TA) 等の端末器を介して接続してください。 


接続のしかた 


0： 


重要 


I電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。 

I接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を 
切ってください。 

I電話線のプラグを抜<とさは、コードを弓Iつ張らずにプラグを持つ 
て抜いてください。 


1本機と電話機の電源を切る 

0 電話機の接続線(モジュラー線)を電話線 
ム コンセントか!5はずず 

電話線コンセント 



付属のモジュラー分配器を電話線コンセ 
ントに差し込む 


モン ユフー 

分配器 



4 


電話機の接続線（モジュラー線）をモジュ 
ラー分配器の一方に差し込む 

付属の電話線をモジュラー分配器のもう 
一方と本機後面の電話回線端子につなぐ 




警凰廣感 

申肝圍國崎 臀識 

I — m - 


◎含 


が 


1 


じ^お知6せ) 


I視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。 
視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信び切断さ 
れることびあります。通信中はデータ通信音（ピーヒヨ□ヒヨ □ 
…）び聞こえますので、その間は電話をしないでください。 

I本機び放送局と通信しているとさ、接続している電話機やファク 
シミ U び鳴る場合びありますび、異常ではありません。 


電話回線に接続ずる 
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I リモコンと本機の準備 11111111111111111111111111111111111111111 


リモコンにを電池を入れる _ J 

] 裏ぶたを開ける 

• 矢印の方向に裏ぶたを開けます。 



2乾電池を入れ、裏ぶたを閉める 

• 付属の乾電池〈単4形 X2 個〉を、収納部の®)©の表示どお 
りに入れて < だ ごい。 プラス@とマイ 

ナス© の表示ど 



■乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こす 
ことびありますので、次の点について特にごま意くださし、。 


A 迁意 

• 乾電池のプラス®)とマイナス©を、表示のとおり正しく入れて 
<ださい。 

• 乾電池はシヨートさせたり巧電したり分解したりしないでくだ 
さい。 

• 乾電池は種類によって特性び異なります。 種類の違う乾電池は 
混ぜて使用しないでください。 

• 新しい乾電池とちい乾電池を湿ぜて使用しないでください。 新 

しい乾電池の寿命を短くしたり、ちい乾電池から液びをれるお 
それびあります。 

• 乾電池び使えなくなった5… 

液びもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出 
してください。また、をれた液に触れると肌び荒れることびあ 
りますので、巧でふさ取るなど十分注意してください。 

• 不要となった乾電池を廃棄する場 S ま、各自治体の指示炼例） 
に従って処理してください。 


(Dnn) 

•U モコンには衝撃を与えないでください。 

• U モコンを水に;'需らしたり湿度の高したころには置かなしでください。 
• 乾電池を入れ換えたとさ、 U モコンび正しく動作しないことびあ 
ります。 

このようなとさは、乾電池をいったん U モコンから取り外し、己分 
じ(上たってから入れ直してください。 

•本体の U モコン受光部に直射日光や強い照明び当たっていると、 
U モコンび正しく動作しないことびあります。照明または本体の 
向さにごを意ください。 

• 付属の乾電池は、保管が態により短期間で消耗することびありま 

す。 早めに新しい乾電池と交換してください。 

(寿命は通常6力月〜]年び目安です。） 

• 長期間使用しなし化きは、乾電池を IJ モコンから取り出してください。 


[• リモコンの操作轟囲 


本体前面 



リモコン発光部 - 

本体の受光部に向け 
て操作してください 
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^ 3 ^ ( BS } ( csi /^ 

デ-夕連動テレヒテく-ラタか/ ( MS ) 

のロロ 

おこのみ再生録画モード入力切換 

ロロ回 

] を5叶に： L-)〔DVD ) 
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[♦ AC アダプタを接続する 

• 本機と AC アダプタを接続します。 


コンセント 







DC 入力端子 


AC アダプタ 


電源コード 


電源コードを AC アダプタに接続ずる 

本機後面にある DC 入力端子に AC アダ 

プタを接続ずる 

電源コードの電源プラグをコンセントに 

差し込む 

• 本機の電源び切れているとさは、電源ボタンの待機ランプ 
(赤色)び点好します。電源プラグを差し込んだときは、自動 
的にノ V—ドディスク (HDD) の信頼性を確認するため、電源 
ボタンの待機ランプび点灯するまでに多少時間びかかりま 
す。電源ボタンの待機ランプび点好するまでお待ちくださ 
し、。（電源ボタンの待機ランプ点滅中はシステム準備中の 
ため、電源「入」にでさません。） 


電源を入れる/切る 


ゾお知5せ） 

本機の電源プラグをコンセントに差し込んで、待機ランプび点打 
してから本機の電源を入れてください。 


リモコンのにろ、または本体の電源ボタン 
を巧し、本機の電源を入れる 

• 電源を入れると、本体のランプび点滅します。点滅している 
ときはシステム処理を行っておりますので、点滅び終了する 
までお待ちください。 

• はじめて電源を入れたとさは、初期設定画面になります。 
(4 已ページ） 

電源 

リモコンのにろ、または本体の電源ボタン 
を巧し、本機の電源を切る 

• 本体の前面の液晶表示部び消好し、電源ボタンの待機ラン 
プび点打します。 

• 電源を切った直後は、再度電源ボタンを押してち電源び入ら 
ない場合びあります。 

そのようなとさは少し待ってから再度電源を入れてくださ 


電源ボタン 


電源を入れる- ► 「 り E し.. 
電源を切る■►「則。 




-ご使用の際は、電源コードおよび AC アダプタの DC ケーブルを 
束ねずに弓怯伸ばしてご使用ください。 

-機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音等を避けるため、電 
源コードや他の接続コード類をアンテナ線か5できる限り離し 
てご使用 <ださい。 


を葛 
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@感需⑩ 


リモ n ンと本機の準備 
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